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Comércio e Importagdo Ltda. 081/2012

Senhora Coordenadora,

Em atencfo a Cl 161/2012 enviada em 10/09/2012, referente a documentagao
técnica encaminhada pela empresa Sound Station Audio e Video Comércio e Importagdo Lida. segue abaixo, item
por ifem, nossas consideragdes:

ltem 1 — Microfone sem fio com base receptora.

Os catdlogos encaminhados pela empresa necessitam de compiementacdo, pois ndo informam as

caracteristicas técnicas solicitadas:

1. “1.1.1.1" - Corpo metalico totalmente revestido por material anticorrosive ou em material plastico
robusto;

“1.1.1.5" - Grelha metalica ndo oxidave! de protegéo do captador;
“1.1.1.8" - Filtro contra vento instalade sob a grelha;

“1.1.1.8" - Apoio fisico para proteger as baterias {ndo podem ficar soltas no receptaculo);
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“1.1.1.11" - Adaptador articulado para uso com pedestais, 0 qual seja capaz de girar meia volta em

sentido horéario ou anti-horario e ndo tenha pino plastico fragil;

tem 2 — Microfone com cabo.

N

Os catélogos encaminhados pela empresa necessitam de complementacio, pois ndo informam as

caracteristicas técnicas solicitadas:

1. “1.2.1" - Corpo metalico totalmente revestido por material anticorrosivo ou em material plastico robusto;

2. "1.2.5" - Grelha metdlica imune a oxidag&o para protegdo do captador;

3. “1.2.11”" - Adaptador articulado para uso com pedestais, o qual seja capaz de girar meia volta em
sentido horarie ou anti-horario e ndo tenha pino plastico fragil;

Subitem que ndo atende a especificacdo técnica do TIMG:

1. “1.2.8” — Nédo atende a este subitem, pois o peso maximo deveria ser de 350g ¢ ndo 875g.

ltem 3 — Pedestal de mesa, base pesada.

Os catélogos encaminhados pela empresa necessitam de complementagdo, pois n&o informam as
caracteristicas técnicas solicitadas:
1. *1.3.3” - Haste e articulag@o imunes a corroséo por oxidagao,
2. *1.3.4" - Base revestida por material anticorrosivo robusto;

3. “1.3.5” - Base pesada projetada para propiciar estavel permanéncia na posicao vertical frente ao
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4. “1.3.6" - Base pesada provida de material macio (feltro ou equivalente} de modo a ndo danificar o tampo
de mesas.

ltem 4 — Pedestal tipo girafa para um microfone.

. Ds catalogos encaminhados pela empresa necessitam de complementacdo, pois ndo informam as

... acteristicas técnicas solicitadas:

1. “1.4.2” - Haste articulavel feita de material metdlico mecanicamente resistente e duravel;
2. “4.4.3" - Haste e articulagdo imunes & corrosao por oxidagao;
3. “1.4.4" - Base revestida por material anticorrosivo robusto.

item 5 — Caixa de som tipo ativa.

Os catalogos encaminhados pela empresa necessitam de complementagdo, pois nao informam as

caracteristicas técnicas solicitadas:

1. "1.5.3" - Dotada de ventilagao forgada para refrigerar o amplificador;
2. "1.5.9" - Circuito limitador de clipagem da saida;

3. “1.5.17" - Sistema de protegdo contra surto de entrada efou curto circuito.

Item 6 — Mesa misturadora de 4ch.

Os catalogos encaminhados pela empresa necessitam de complementagéo, pois ndo informam as
_aracteristicas técnicas solicitadas;

1. "1.8.6" - Saida estéreo independente para implementagdo de “sala de controle”;
2. “1.6.8" - Entrada de sinal enderecavel as saidas mixadas ou néo;
3. “1.6.9" - Fonte interna universal, 110 a 240V ~, 60Hz;
4. "1.6.12" - Disponibilidade de controle de ganho;
5. “1.6.14" - Acabamento resistente & corroséo;
Subitem que nio atende a documentacéo técnica:

1. “1.6.1” — Ndo atende quanto ao nimero de canais de entrada pois possuem apenas 03 canais

com conectores XLR e ndo 04 conforme especificagdo.

ltem 7 — Mesa misturadora de 08ch.

Os catalogos encaminhados pela empresa necessitam de complementacéo, pois n&o informam as
caracteristicas técnicas solicitadas:

1. "{.7.6” - Saida estéreo independente para implementagao de “sala de controle”;

2. *1.7.8" - Enirada de sinal enderegével as saidas mixadas ou ndo;
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3. “1.7.11" - Dimensdes de largura e profundidade néo podem exceder 400mm para que a mesa caiba no
mobiliario planejado (ndo serd usado rack). Eventuais alcas para instalagao em rack devem ficar
acondicionadas dentro de embalagem adequada para serem guardadas com baixo contato com o ar
ambiente, evitando oxidagao,

- 4. “1.7.12" - Disponibilidade de controle de ganho;

5 “1.7.14" - Acabamento resistente a corroséo;

Subltens gue nio atende a documentacéo técnica:

1. %4.7.4” - Nio atende quanto ao numero de canais de entrada, pois possuem apenas 04 canais
com conectores XLR e nio 08 conforme especificacéio.
2. *1.7.2” — Nao possui saida XLR;

itemn & — Suporte tipo pedestal para caixa de som.

Os catalogos encaminhados _pela empresa necessitam de complementacio, pois ndo informam as

carackeristicas técnicas solicitadas:

1. “1.8.1" - Feito de material metalico resistente e duravet;
2. “1.8.2” - Revestido por material anticorrosivo robusto

3. “18.4” - Juntas metalicas de boa qualidade, resistentes ao esforgo mecanico e a oxidagéo.

ltem 9 — Suporte de parede para caixa de som.

Os catalogos encaminhados pela empresa necessitam de complementacdo, pois ndo informam as

caracteristicas técnicas solicitadas:

1. *“1.9.1" - Feito de material metalico resistente e duravel;
2. *1.9.2"- Revestido por material anticorrosivo robusto;
3. “1.9.4" - Juntas metalicas de boa qualidade, resistentes ao esforgo mecanico e a oxidagao

CONCLUSAO: O equipamento proposto pela empresa supracitada ndo atende a quatro exigéncias claramente

expressas no edital. Portanto a proposta nao aiende ao edital.
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