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DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTAO DE BENS, SERVICOS E PATRIMONIO
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COORDENACAO DE CONTROLE DO PATRIMONIO MOBILIARIO

ESPECIFICACAO TECNICA

2.87.30.057-5 CADEIRA GIRATORIA REVESTIDA EM TECIDO

Cadeira giratéria sem bracos, totalmente em conformidade com normas brasileira NBR 14110 e13962.

Caracteristicas:

1.

Assento anatomico
Dimensdes aproximadas 440 X 400 mm (largura x profundidade).

Moldado internamente em polipropileno injetado, conformado anatomicamente, ou em
madeira compensada multilaminas, conformada anatomicamente a quente. Espessura de 15
mm.

O assento devera possuir forma plana horizontalizada, com borda frontal arredondada de
modo a reduzir a pressao na regidao posterior dos joelhos.

A fixagdo do assento a estrutura sera através de 4 parafusos sextavados, didmetro de 1/4”,
com porcas de garra M6, cravadas internamente nas pecas de polipropileno ou madeira e
arruelas de pressao diametro de 4", assentados sobre base metalica de chapa dobrada
enrijecida de, no minimo, 3 mm de espessura.

Espuma em poliuretano flexivel macico, com alta resiliéncia e alta resisténcia a propagagao
de rasgos, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao
permanente, com densidade de 50 a 60 kg/m?, moldada anatomicamente, com espessura de
50 mm.

Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC na cor preto fosco.

2. Encosto anatomico

Dimensdes aproximadas 400 X 280 mm (largura x altura).

Formato convexo verticalmente e céncavo horizontalmente. Moldado internamente em
polipropileno injetado, conformado anatomicamente, ou em madeira compensada,
conformada anatomicamente a quente. Espessura de 15 mm.

A fixacdo do encosto a estrutura sera através de 4 parafusos sextavados, diametro de V4",
com porcas de garra M6, cravadas internamente nas pecas de polipropileno ou madeira e
arruelas de pressao diametro de V4"

Espuma em poliuretano flexivel macica, com alta resiliéncia e alta resisténcia a propagacao
de rasgos, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao
permanente, com densidade de 50 a 60 kg/m3, moldada anatomicamente, com espessura de
50 mm.

Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC na cor preto fosco.

Distancia do assento ao encosto

A medida compreendida entre a superficie do assento e a parte inferior do encosto devera
possuir um vao variavel entre 120 e 220 mm para encaixa de quadris.
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4. Revestimento

O revestimento do assento e encosto devera ser em tecido preto, sem costuras ou emendas,
resistente a abrasdo com as seguintes especificagbes:

- Composicao : 100% poliéster texturizado a ar.
- Peso por metro linear: 380g/m.

- Pilling: = 0 padréao 5

- Cor: preta

- Desenho da trama: tipo panamé 2x2.

- Solidez da cor a luz: classe 5

- Solidez da cor a fricgao: classe 5

5. Mecanismos de regulagens

Os mecanismos do assento e encosto deverdo possuir sistema de regulagem milimétrica de
facil manuseio, nunca atarrachantes (ndo devendo ser do tipo aperto através de roscas).

O mecanismo de regulagem do assento devera ser feito através de alavanca para ajuste da
altura que devera oscilar de e 515 mm com sistema de amortecimento da descida quando
acionado.

O encosto deverd possuir ajuste telescopio de altura com curso de 100 mm, com bloqueio
em qualquer posi¢do, sendo sua inclinagéo de livre flutuacdo feita através de alavanca
regulavel, com curso de -112 a + 16°, possibilitando adapta¢do aos mais variados bi6tipos de
usudrios e demandas de atividades profissionais dos usudrios. Esta articulagédo devera
permitir que o angulo do encosto acompanhe perfeitamente o angulo da coluna vertebral do
usuario.

5.1 Coluna de regulagem de altura

Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gas
(hidropneumatico) com pistao fabricado em tubo de aco de 1,5 mm de espessura,
com curso de 125 mm, dotada de dispositivo para regulagem milimétrica de altura
do assento, oscilando entre 420 e 515 mm, formando &ngulo pelos planos do
encosto e do assento regulavel de 902 a 110°.

A coluna devera ser fixada ao assento através de base metélica em chapa dobrada
conforme especificado no item 2.

Todo o sistema deverd possuir uma blindagem telescopia em poliuretano
texturizado, para total protecdo do mecanismo.

6. Base giratoria

Devera possuir 05 (cinco) hastes de 25x25mm em chapa de ago estampadas e dobradas,
espessura de 1,9 mm, soldadas com solda “mig” ao tubo central, com reforgo flangeado
duplo (superior e inferior) em 2 pontos conforme indica¢do do detalhe, dotadas de capas de
protecdo em polipropileno cor preta.

Os rodizios serdo duplos com giro também duplo, rodas e cavaletes injetados em nylon
natural (nylon 6 - material de baixo coeficiente de atrito e resisténcia a abrasao), eixo vertical
em ago com didmetro de 11mm, fixados a base através de anel de pressao em ago, eixo
horizontal também em aco com didmetro de 8 mm e rodas com didametro de 50 mm.
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7. Acabamento

Todos os componentes metdlicos deverdo possuir acabamento em pintura eletrostatica,
totalmente automatizada em epoxi pd cor preto fosco, com pre-tratamento antiferruginoso
(decapagem e fosfatiza¢do), com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.

8. Embalagem

A cadeira completa devera ser fornecida montada e embalada individualmente.

9. Garantia

Garantia minima de 05 (cinco) anos contra qualquer defeito de fabricacao.
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